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1. შესავალი 
 

სკრინინგი ანგარიში ეხება  qalaq ozurgeTSi სანაპიროს ქუჩის,  mdinare bJuJze sayrdeni 

kedlis mowyobis სამუშაოებს. 
 

მდინარე ბჟუჟზე დღევანდელი მდგომარეობით აშენებული ხელოვნური ნაგებობები, რის 
გამოც მდინარემ სტიქიის დროს გამოურეცხა არსებულ რკ/ბეტონის კედელს საძირკველი და 
დააზიანა საპროექტო მონაკვეთი.  

 
წარეცხვის დონის და წყლის მაქსიმალური დონის გათვალისწინებით საპროექტო გადაწყვეტას 
წარმოადგენს - დანგრეული კედლის სრულად დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი რკ/ბეტონის 
ნაპირსამაგრის მოწყობა. 

 
საპროექტო   საქმიანობა   გარემოსდაცვით   ღონისძიებას   წარმოადგენს,   რომელიც   მიზნად 
ისახავს   საპროექტო მონაკვეთზე არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მდინარე 
ბჟუჟზე მარჯვენა ნაპირის გამაგრებას. პროექტის განხორციელების დროს დაცული იქნება 
ქვეყანაში მოქმედი გარემოსდაცვითი სტანდარტები, გატარდება სათანადო შემარბილებელი 
ღონისძიებები და თავიდან იქნება აცილებული გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების 
სახეები,  რომელიც  შესაძლოა ნაპირდაცვითი  სამუშაოების განხორციელებას  ახლდეს  თან. 
საბოლოო ჯამში დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით საპროექტო მონაკვეთი იქნება 
კეთილმოწყობილი და თავიდან იქნება აცილებული შესაძლო სტიქიური შედეგები. 

 
სკრინინგის ანგარიში შედგენილ იქნა დაგეგმილი საქმიანობის, ადგილსპეციფიური 
გარემოებების სათანადო შესწავლისა და პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი 
ზემოქმედების ანალიზის საფუძველზე, რომელიც მიზნად ისახავ ადმინისტრაციულ უწყებას 
მიაწოდოს ობიექტური ინფორმაცია და მისცეს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების 
საშუალება. 

ˆ
საინფორმაციო ცხრილი 

 
დაგეგმილი საქმიანობის 
განმახორციელებელი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 

ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია ელ. ფოსტა: m eriaozurgeti2018@ gm ail.com

 
საკონტაქტო ტელეფონი: 599 518841 
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 საკონტაქტო პირი: გიორგი ნიკოლეიშვილი 

დაგეგმილი საქმიანობის სახე, კოდექსის ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის 
შესაბამისად შესაკავებლად    ან/და     სანაპირო     ზოლის

 აღდგენის     მიზნით      გათვალისწინებული
 სამუშაოები, აგრეთვე საზღვაო  სამუშაოები,

რომლებითაც   შეიძლება   სანაპიროს   შეცვლა 
მშენებლობის  მეშვეობით  (კერძოდ,  დამბის, 

 ჯებირის,     მიწაყრილის      განთავსება     და
 ზღვისგან დაცვის სხვა  სამუშაოები), გარდა

მათი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა. 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი ქ. ოზურგეთი სანაპიროს ქუჩა 

ინფორმაცია სკრინინგის ანგარიშის იოსებ კუჭაშვილი 
შემდგენელის შესახებ (EcoMovement) 

 მობ: 599 17 05 65 

 

 
 

2. სკრინინგის განცხადების მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი 
 
საქართველოს კანონი       ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“       არეგულირებს       ისეთ 
სტრატეგიულ დოკუმენტთან და სახელმწიფო ან კერძო საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებს, რომელთა განხორციელებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს 
გარემოზე, ადამიანის სიცოცხლეზე ან/და ჯანმრთელობაზე. 

 
კოდექსი მოიცავს ორ (I; II) დანართს, სადაც მოცემულია საქმიანობები ჩამონათალი, რომლებიც 
საჭიროებენ შესაბამისი გარემოსდაცვით პროცედურის გავლას. I დანართის შემთხვევაში 
საქმიანობა ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ-ის) პროცედურას, ხოლო 
II დანართის შემთხვევაში – სკრინინგის პროცედურას (გარდა ამ კოდექსის მე-7 მუხლის მე-13 
ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა). 

 
დაგეგმილი               პროექტი               (ნაპირდაცვითი               სამუშაოები)               შეესაბამება 
,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“   II   დანართის   მე-9   პუნქტის   9.13   ქვეპუნქტით 
განსაზღვრულ საქმიანობა და საჭიროებს კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული 
სკრინინგის პროცედურის გავლას. 

 
სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სააგენტოში წარსადგენი სკრინინგის 
განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს კოდექსის მე-7 მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, მათ 
შორის მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს: 

 
ა) საქმიანობის მახასიათებლები: 
ა.ა) საქმიანობის მასშტაბი; 
ა.ბ) არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედება;
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ა.გ)ბუნებრივი       რესურსების       (განსაკუთრებით       –       წყლის,       ნიადაგის,       მიწის, 
ბიომრავალფეროვნების) გამოყენება; 
ა.დ) ნარჩენების წარმოქმნა; 
ა.ე) გარემოს დაბინძურება და ხმაური; 
ა.ვ) საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი; 
ბ) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა: 
ბ.ა) ჭარბტენიან ტერიტორიასთან; 
ბ.ბ) შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან; 
ბ.გ)  ტყით  დაფარულ  ტერიტორიასთან,  სადაც  გაბატონებულია  საქართველოს  „წითელი 
ნუსხის“ სახეობები; 
ბ.დ) დაცულ ტერიტორიებთან; 
ბ.ე) დასახლებულ ტერიტორიასთან; 
ბ.ვ) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტთან; 
ბ.ზ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ლანდშაფტურ, სარეკრეაციო და სატყეო 
ტერიტორიებთან (ზონებთან); 
გ) საქმიანობის შედეგად გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება: 
გ.ა) ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი; 
გ.ბ) ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი და კომპლექსურობა. 

 
 
სკრინინგის განცხადების რეგისტრაციიდან არაუადრეს 10 დღისა და არაუგვიანეს 15 დღისა 
სააგენტო აღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, 
ექვემდებარება თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ის პროცედურას. 

 

 
 

3. ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ 
 

3.1 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი 
 
პროექტის განხორციელება დაგეგმილია qalaq ozurgeTSi  სანაპიროს  ქუჩის,   mdinare 

bJuJის მიმდებარედ, მდინარე ბჟუჟის კალაპოტში. საპროექტო მონაკვეთზე ნაპირდაცვითი 
სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია მდინარე ბჟუჟის მარჯვენა ნაპირზე, 
საავტომობილო გზის მხარეს. საპროექტო მონაკვეთი მიუყვება მდ. ბჟუჟის მარჯვენა ნაპირს 
გარკვეულ მონაკვეთს N1). საპროექტო მონაკვეთის საწყისი  და  საბოლოო  წერტილების  GPS  
კოორდინატებია:  X-250853.016,  Y-4645280.486;  X-250823.666, Y-4645303.027. ნაპირდაცვითი 
სამუშაოების პირველ - 39.4 გრძ.მ მონაკვეთზე დაგეგმილია არსებული დაზიანებული  
რკ/ბეტონის დემონტაჟი და მონტაჟი, N2). საპროექტო მონაკვეთის საწყისი  და  საბოლოო  
წერტილების  GPS  კოორდინატებია:  X- 250808.003,  Y- 4645310.877;  X- 250779.988, Y- 
4645313.165. ნაპირდაცვითი სამუშაოების პირველ - 28,9 გრძ.მ მონაკვეთზე დაგეგმილია 
არსებული დაზიანებული  რკ/ბეტონის დემონტაჟი და მონტაჟი, ელექტრონუილი 
გადამოწმებით მანძილი საპროექტო ნაპირსამაგრიდან უახლოეს სახლამდე დაახლოებით 52 მ-
ს შეადგენს (იხ. სურათი N2).
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სურათი N1 - საპროექტო ობიექტის ადგილმდებაროება 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.1 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა: 
დასახლებულ ტერიტორიასთან: საპროექტო ადგილი მდებარეობს დასახლებულ ტერიტორიის 
ფარგლებში. საპროექტო ობიექტიდან უახლოეს სახლამდე პირადპირი მანძილი დაახლოებით 
52 მ-ს შეადგენს (სურათი N4). ვინაიდან ნაპირდამცავი სამუშაოების განხორციელება 
გათვალისწინებულია  მდინარე ბჟუჟის მარჯვენა ნაპირის, მათ შორის მარჯვენა ნაპირზე 
განთავსებული დასახლებული ტერიტორის დაცვის მიზნით შეიძლება ითქვას, რომ 
დაგეგმილი საქმიანობა და მისი განხორციელების ადგილი თავსებადია დასახლებულ 
ტერიტორიასთან. ნაპირდაცვითი სამუშაოების დროს მოსახლეობაზე შესაძლო ზემოქმედების 
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ლი 

შერბილების, ხოლო უკეთეს შემთხვევაში პრევენციის მიზნით განხორციელდება სათანადო 
ღონისძიებები. 
სურათი N2-საპროექტო მონაკვეთი, უახლოეს სახლამდე მანძილის ჩვენებით 
 

 
 
 
 
 
ჭარბტენიან   ტერიტორიასთან:   საპროექტო   ობიექტის   უშუალო   სიახლოვეს   არ   ხვდება 
მუდმივად ან/და სეზონურად დატბორილი ადგილები, შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობა 
და მისი განხორციელებისთვის შერჩეული ტერიტორია თავსებადია ჭარბტენიან 
ტერიტორიასთან. 

 
დაგეგმი               საქმიანობა და მისი განხორციელების ადგილი თავსებადია ასევე შავი ზღვის 
სანაპირო ზოლთან, რომელიც საპროექტო მონაკვეთიდან დაახლოებით   18800   მ-ით   
(პირდაპირი   მანძილი)   არის   დაშორებული   და   არ   ხვდება 
ზემოქმედების არეალში ან/და მის უშუალო სიახლოვეს. 

 
ტყით დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ 
სახეობები: ნაპირდამცავი კონსტრუქციის მოწყობა დაგეგმილია არსებული, დაზიანებული 
ნაპირსამაგრის ადგილას და გათვალისწინებული არ არის ახალი, მათ შორის ტყით 
დაფარული,   ტერიტორიის ათვისება. შესაბამისად შეიძლება დავასკვნათ, რომ დაგეგმილი
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ˆ
საქმიანობა    და    მისი    განხორციელების    ადგილი    თავსებადია    ტყით         დაფარულ 
ტერიტორიასთან,  მათ  შორის  შესაძლო  ზემოქმედების  არეალში  არ  ექცევა  საქართველოს 
„წითელი ნუსხის“ სახეობები. 

 
 
 

 
 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტთან: კულტურული მემკვიდრეობის 
პორტალის (https://memkvidreoba.gov.ge) ამჟამინდელი მონაცემების მიხედვით, საპროექტო 
მონაკვეთის სიახლოვეს არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ხოლო 
დაგეგმილი საქმიანობის ანთროპოგენული ზემოქმედებით ძლიერ სახეცვლილ გარემოში 
განხორციელების გათვალისწინებით არც მათი შემდგომი გამოვლენა არ არის სავარაუდო - 
შესაბამისად დგინდება, რომ დაგეგმილი სამიანობა და მისი განხორციელბის ადგილი 
თავსებადია ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან/ობიექტებთან და მათზე 
ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 
საქართველოს  კანონმდებლობით  განსაზღვრულ  ლანდშაფტურ,  სარეკრეაციო  და  სატყეო 
ტერიტორიებთან (ზონებთან): პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ურბანულ გარემოში - 
შესაბამისად საქმიანობის განხორციელების ადგილი ახლოს არ ხვდება   და თავსებადია, 
როგორც სახელმწიფო ტყესთან, ისე ბუნებრივ ლანდშაფტთან.  

 
 
 

3.2 დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლები (მათ შორის საქმიანობის 
მასშტაბი) 

 
საპროექტო სამუშაოები შემოიფარგლება მარტივი კონსტრუქციის დამცავი კედლის მოწყობით. 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები განხორციელდება მხოლოდ მდინარე ბჟუჟის მარჯვენა ნაპირზე. 
საპროექტო ტექნიკური გადაწყვეტის მიხედვით: ვინაიდან საპროექტო მონაკვეთზე მიმდებარე 
ტერიტორია წარმოადგენს საავტომობილო გზას  (წარეცხვის დონის გათვალისწინებით),  
გათვალისწინებულია დანგრეული კედლის სრულად დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახალი 
რკ/ბეტონის ნაპირსამაგრის მოწყობა, . 

 
პროექტის მიხედვით, არსებული რკ/ბეტონის კედლების ძირის გამორეცხვის თავიდან 
ასარიდებლად, (დაზიანებული ნაპირდამცავი კედლის ადგილზე) მოეწყობა ახალი, 
რკ/ბეტონის 8.00 მ სიმაღლის ნაპირსამაგრი.
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 საპროექტო ნაგებობის რუკა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბეტონის  ფუნდამენტისა  და  ტანის  მოწყობა  გათვალისწინებულია  ბეტონის  B-25  მარკის 
ბეტონით, რომელიც ადგილზე შემოიზება ბეტონმრევი მანქანებით, ჩაბეტონდება ყალიბში 
ვიბრატორის გამოყენებით. კედლის ტანზე ყრილის მხარეს უნდა მოეწყოს ორფენიანი 
ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით, გრუნტის წყლების მოსაცილებლად გათვალისწინებულია 
სადრენაჟო ხვრელების მოწყობა (d=150 მმ პლასტმასის მილებით). კედლის უკან ყრილი უნდა 
მოეწყოს კარიერიდან მოზიდული გრუნტით. 

 
სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა არსებული ზედაპირიდან 3 მ სიღრმეზე გრუნტის 
ექსკავაცია - აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების წარმოების დროს ქვაბულში წყლის 
დაგროვების პრევენციის მიზნით, საპროექტო მონაკვეთზე გათვალისწინებულია წყლის 
არიდება ტუმბოს (60მ3  /სთ) საშუალებით. სამშენებლო მონაკვეთზე წყალაღების კონკრეტულ 
ადგილებს, საჭიროებიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს მშენებელი კონტრაქტორი. ტუმბოს 
გამოყენებით სამუშაო უბანს არიდებული წყალი დაუბრუნდება მდინარის ბუნებრივ კალაპოტს. 

 
ძირითადი სამშენებლო მექანიზმები და სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც 
გამოყენებული იქნება ნაპირდაცვითი სამუშაოების დროს: ბულდოზერი; ავტოთვითმცლელი;
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ავტოამწე;    ექსკავატორი;    დამტვირთავი;    ბეტონის    შემრევი    მანქანა.    სამუშაო    დღის 
დასრულების შემდგომ სამშენებლო ტექნიკა დატოვებს სამშენებლო უბანს - დაქირავებული 
მშენებელი კონტრაქტორები გადაიყვანენ საკუთარ სამშენებლო ტექნიკას თავიანთ კერძო 
საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე. 

 
ნაპირდაცვითი სამუშაოების წარმოება გაგრძელდება დაახლოებით შვიდი (3) თვის 
განმავლობაში (იხ. ქვემოთ - სამუშაოთა ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკლი). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ˆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პროექტის ფარგლებში, მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპზე, გზის დასაწყისში 
გათვალისწინებულია დანგრეული კედლის სრულად დემონტაჟი (იხ. სურათი N3 - 
სადემონტაჟო კედლის ადგილმდებარეობა), ხოლო შემდგომში დაზიანებული ნაპირდამცავი 
კედლის იდენტურ ადგილზე ახალი ნაპირსამაგრის მოწყობა. სადემონტაჟო და სამშენებლო 
საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ინერტული მასალა (ნარჩენი), ასევე ჩამონაშალი გრუნტი 
გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და გამოყენბული იქნება მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 
სხვადასხვა დაზიანებული უბნების შესავსებად. 

 
სურათი N3 - სადემონტაჟო კედლის ადგილმდებარეობა (GPS კოორდინატები: X- 250822.715,  
Y- 4645299.551) 

 
ˆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ჰიდროლოგიური ანგარიში 

ანგარიშის მომზადების მიზანია მდინარე ბჟუჟის  წყალშემკრები აუზის ჰიდროლოგიურ 
კვლევა, რომელიც, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს მდინარის კალაპოტში არსებული წყლის 
რესურსის   ფორმირებაზე.   ანგარიშში   წარმოდგენილია       მდინარე   ბარცხანას   ზოგადი 

ჰიდროგრაფიული დახასიათება, წყლის მაქსიმალური ხარჯები, მაქსიმალური ხარჯის 
შესაბამისი დონეები, კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი და მაქსიმალური გარეცხვის 
სიდიდეები. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემები მომზადებულია 
დაკვირვების მასალების საფუძველზე, ემპირიული გათვლებით, სხვადასხვა პროგრამული 
უზრუნველყოფის გამოყენებით, ამასთან გამოყენებულია თანამედროვე ტექნიკური და 
მოპოვებული ინფორმაცია საინფორმაციო ბაზებიდან.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.39 km

2048 m

6.97 %0

124.00 kv.km

m/wm2

1.15

           

    mdinaris sigrZe saTavidan saproeqto kveTamde 

saerTo vardna

saSualo qanobi‰

wyalSemkrebi auzis farTobi saangariSo kveTSi

    mdinare sazrdoobs Tovlis, wvimis da gruntis wylebiT. misi wylianobis reJimi xasiaTdeba gazafxulis Tovlis dnobiT gamowveuli 
wyaldidobiT, zafxul-Semodgomis wvimebiT gamowveuli wyalmovardnebiT da zamTris mdgradi wyalmcirobiT. 

wylis maqsimaluri xarjebi

     mdinare bJuJi  hidrologiuri TvalsazrisiT ar aris Seswavlili. amitom, misi wylis maqsimaluri xarjebis saangariSo sidideebi 
dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia ,,kavkasiis pirobebSi mdinareTa maqsimaluri Camonadenis saangariSo teqnikur miTiTebaSi”.

     aRniSnuli meTodis Tanaxmad, wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi im mdinareebze da xevebze, romelTa wyalSemkrebi auzis farTobi ar 

aRemateba 400 km2-s, iangariSeba formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia

sadac 

R_raionuli parametria. misi mniSvneloba dasavleT saqarTvelos pirobebSi miRebulia 

mdinare bJuJis  mokle hidrografiuli daxasiaTeba 

    mdinaris auzi simetriuli formisaa, umniSvnelo Senakadebi mdinares erTvis orive mxridan. mdinaris wyalSemkrebi auzi mdebareobs 
ozurgeTis municipalitetSi.  geomorfologiurad sakvlevi teritoria warmodgenilia vake-borcviani reliefiT,  mcire daxrilobis 
ferdobebiTa da  Sereuli tyiT. 

  geologiurad teritoria agebulia ZiriTadad meoTxeuli Tixovani da qviSaxreSovani gruntebiT. 

    mdinaris xeoba mTel sigrZeze UU-s magvari formisaa. xeobis kalTebi erwymis mimdebare qedebis ferdobebs. teritoria ZiriTadad nawilobriv 
aTvisebulia. mdinaris Wala metad umniSvneloa. mdinaris kalapoti zomierad klaknili da dautotavia. nakadis sigane icvleba 1-dan 12 metramde, 
siRrme 0,1-dan 0,8metramde, xolo siCqare 1,2 m/wm-dan 0,2 m/wm-mde.

     ბჟუჟი, მდინარე დასაავლეთ საქართველოში,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ნატანების მარცხენა შენაკადი. სიგრძე 32,5 კმ, საშუალო 
წლიური ხარჯი შესართავთან 14,3 მ³/წმ, ბჟუჟის მთავარი შენაკადებია კოლოვა და აჭისწყალი. სათავე აქვს ხინოს მთის ჩრდილოეთ 
კალთაზე. ჩამოუდის კურორტ გომისმთას. ბჟუჟი გაივლის სოფლებში: გომი, გონებისკარი, წითელმთა, შემოქმედი, კვირიკეთი, ქვემო 
მაკვანეთი. ქალაქ ოზურგეთში ბჟუჟს უერთდება აჭისწყალი და ორი მცირე მდინარე: ნაბჟუარა და სკურჩა. სოფელ გურიანთასთან ერთვის 
მდინარე ნატანებს.  აუზის ფართობი 124 კმ2. საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, 
წყალმცირობა – ზამთარსა და ზაფხულ-შემოდგომაზე. საშუალო წლიური ხარჯი შესართავთან 14.3 მ3/წმ.  წყალი სუფთა და გამჭვირვალეა. 
გამოსადეგია სასმელად. იყენებენ სარწყავად. 
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124.00 kv.km
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0.0523

           

29.39 km

           

1

          

15 %

L_ mdinaris sigrZea saTavidan saangariSo kveTamde, rac Cven SemTxvevaSi tolia 

H_mdinaris auzSi arsebuli niadagis safarvelis maxasiaTebeli koeficientia. misi mniSvneloba aiReba specialuri rukidan da 
Sesabamisi cxrilidan da Cven SemTxvevaSi miRebulia 

Ft_auzis tyiT dafruli farTobia %-Si, rac Cven SemTxvevaSi tolia 

λ_auzis tyianobis koeficientia, romlis sidide iangariSeba gamosaxulebiT

aq 

F_wyalSemkrebi auzis farTobia saaangariSo kveTSi km2-Si, rac Cven SemTxvevaSi tolia 

K_raionis klimaturi koeficientia, romlis mniSvneloba aiReba specialuri rukidan da Cven SemTxvevaSi tolia 

t_ ganmeorebadobaa wlebSi;

i_mdinaris nakadis gawonasworebuli qanobia erTeulebSi saTavidan saaangariSo kveTamde, rac Cven SemTxvevaSi tolia 

F

F t+

=

2,01

1




0.10

         

sadac 

12 km

       

Bs=F/L 4.22 km

aqedan δ tolia 1.46

    

F L i K H λ δ

km2  km kal. t=100 t=50 t=20 t=10

wels wels wels wels

124 29.39 0.0523 6 1 0.10 1.46 60.48 33.66 19.04 9.84

0.4 m

       

mdinare bJuJis wylis maqsimaluri xarjebi, mocemuli #1 cxrilSi, miRebulia saangariSo sidideebad saproeqto  kveTisTvis.

wylis maqsimaluri doneebi

    mdinare bJuJis wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis niSnulebis dasadgenad, saproeqto ubanze gadaRebuli 1:500 masStabis 
topografiuli gegmidan amoRebuli iqna kalapotis ganivi kveTi, romlis safuZvelze dadgenili iqna mdinaris hidravlikuri elementebi. 
aRniSnuli hidravlikuri elementebis mixedviT ganxorcielda wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris 

 

kveTSi nakadis saSualo siCqare gaangariSebulia Sezi-maningis cnobili  formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia

damokidebulebis mrudebis ageba. 

sadac 

 – nakadis saSualo siRrmea kveTSi m-Si;

aqedan  λ tolia

 maqsimaluri xarjebi

mocemuli ricxviTi mniSvnelobebis SeyvaniT zemoT moyvanil formulaSi, miiReba mdinare bJuJis sxvadasxva ganmeorebadobis 
wylis maqsimaluri xarjebi saproeqto kveTSi. miRebuli Sedegebi mocemulia qvemoT,  #1 cxrilSi.

mdinare bJuJis  wylis maqsimaluri xarjebi m3/wm-Si saproeqto kveTSi

cxrili #1

Bs_ auzis saSualo siganea km-Si. misi mniSvneloba miiReba damokidebulebiT 

δ_auzis formis koeficientia. misi mniSvneloba miiReba gamosaxulebiT

Bmax_ auzis maqsimaluri siganea km-Si, rac tolia 

75,025,0 max +=
sasB

B


)(HfQ =

n

ih
V

2/13/2 
=

h

i



0.0523

       

0.058

kveTis wylis fskeris

dasaxeleba napiris umdablesi

niSnulebi niSnulebi

m.pir. m.pir.
t=100 
wels,

t=50 wels, t=20 wels, t=10 wels,

Q Q Q Q

60.48 33.66 19.04 9.84

m3/wm m3/wm m3/wm m3/wm

saproeqto 61.2 61 62.71 62.46 62.2 62

cxrili #2

w.m.d.

mdinare bJuJis maqsimaluri doneebi

 _ nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze;

_kalapotis simqisis koeficientia, romlis sidide, dadgenili specialuri gaTvlebiT Seadgens 

qvemoT, #2 cxrilSi, mocemulia mdinare bJuJis wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis niSnulebi saproeqto kveTSi.

i

n



niSnulebi kveTis kveTis nakadis
saSualo 
siRrme

nakadis saSualo wylis

m.abs. elementebi farTobi sigane h m qanobi siCqare xarji

ωMm2 Β m і Mν m/wm Q m3/wm

62 kalapoti 12.3 20.5 0.6 0.0523 0.8 9.84

62.2 kalapoti 19.04 28 0.68 0.0523 1 19.04

62.46 kalapoti 30.6 36 0.85 0.0523 1.1 33.66

62.71 kalapoti 50.4 42 1.2 0.0523 1.2 60.48

60.48 m3/wm

      

0.058

       

1

        

n_kalapotis simqisis koeficientia, rac tolia

 damokidebulebis     mrudebis ageba, mocemulia #3 cxrilSi. 

mdinare bJuJis hidravlikuri elementebi

cxrili #3

mdinaris hidravlikuri elementebi, romelTa safuZvelze ganxorcielda wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris 

kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis siRrme

    mdinare bJuJi hidrologiuri TvalsazrisiT Seuswavlelia. Seuswavlelia misi kalapoturi procesebic. amitom, misi 
kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis siRrme dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia v. lapSenkovis monografiaSi 
,,hidrokvanZebis biefebSi mdinareTa kalapotebis deformaciebis prognozireba" (leningradi, 1979 w).

aRniSnuli meTodis Tanaxmad kalapotis zogadi garecxvis saSualo siRrme iangariSeba formuliT

sadac 

Qp% _ saangariSo uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia, Cven SemTxvevaSi mdinare bJuJis 1%-iani uzrunvelyofis 
maqsimaluri xarji tolia 

B_mdgradi kalapotis siganea, romlis sidide ganisazRvreba gamosaxulebiT

sadac A

A_ ganzomilebiTi koeficientia, romlis sidide meryeobs 0,9-dan 1,1-mde. Cven SemTxvevaSi misi sidide  tolia
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60.48 m3/wm

         

0.0523

28.93 m

          

1.6

    

0.0523

    

19.04 m3/wm

     

9.8

0.18 m

     

0.4 m

      

0.058

0.443

1.56 m

                              

n_ aqac kalapotis simqisis koeficientia, rac tolia

aqedan y tolia

mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT zemoT moyvanil formulaSi miiReba kalapotis zogadi garecxvis saSualo siRrme  Hs 

tolia

kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme miiReba damokidebulebiT Hmax=1.6*Hs

g_ simZimis Zalis aCqarebaa.

mocemuli ricxviTi sidideebis SetaniT zemoT moyvanil formulaSi miiReba  d don tolia 

y_n.pavlovskis formulaSi Sezis koeficientis ganmsazRvreli xarisxis maCvenebelia. misi sidide iangariSeba gamosaxulebiT

sadac 

Qp%  - aqac 1%-iani uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia;               

i-nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze, rac Cven SemTxvevaSi tolia 

R-hidravlikuri radiusia, rac mdinareebisTvis saSualo siRrmis tolia. Cven SemTxvevaSi, saproeqto kveTis hidravlikuri 

elementebis cxrilis mixedviT R=H  da tolia

d don_kalapotis fskerze daleqili myari masalis saSualo diametria m-Si. misi sidide dadgenilia Semdegi gamosaxulebiT

aq 

K_ koeficientia, romelic iTvaliswinebs wylis xarjisa da masSi Sewonili myari masalis araerTgvarovnebas. misi sidide, 

damokidebuli wyalSi Setivtivebuli myari masalis raodenobaze (μ gr/l), aiReba Sesabamisi cxrilidan da Cven SemTxvevaSi 
tolia 

i_ aqac nakadis hidravlikuri qanobia saproeqto ubanze, rac Cven SemTxvevaSi tolia      

Q10% _mdinare bJuJis 10%-iani uzrunvelyofis wlis maqsimaluri xarjia, rac tolia

mocemuli ricxviTi mniSvnelobebis SetaniT zemoT moyvanil formulaSi miiReba mdgradi kalapotis sigane B tolia
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%109,0
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2.496 m

   kalapotis miRebuli zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme unda gadaizomos mdinaris 100 wliani ganmeorebadobis wylis 
maqsimaluri xarjis Sesabamisi donidan qvemoT. aqve aRsaniSnavia, rom zemoT moyvanili meTodiT kalapotis zogadi garecxvis 
siRrme iangariSeba mxolod aluviur kalapotebSi wylis maqsimaluri xarjebis gavlisas. meTodi ar iTvaliswinebs 
mdinareebis siRrmuli eroziis parametrebis dadgenas ZiriTad, kldovan qanebSi, sadac siRrmuli eroziis ganviTareba sakmaod 
xangrZlivi procesia. 

    moyvanili gamosaxulebis Sesabamisad, mdinare bJuJis kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme sworxazovan 
ubanze toli iqneba 
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5. საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები 
 
საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს qalaq ozurgeTSi სანაპიროს ქუჩის, მიმდებარედ  
 

raionis klimati მშრალი, zomierad grili, klimaturi monacemebi 

aRebulia raionis klimaturi pirobebis Sesaxeb პნ 01.05-08  (“samSeneblo 

klimatologia”). 

1. Hhaeris absoluturi minimaluri temperatura             -19 
 

2. Hhaeris absoluturi maqsimaluri temperatura            +41 
 

3. Hhaeris saSualo wliuri temperatura                     +13,6 
 

4. haeris SefardebiTi tenianoba (saSualo wlis ganmavlobaSi)  76% 
 

5. naleqebis raodenoba weliwadSi                           2168  mm 
 

6. naleqebis raodenoba dRe-RameSi                            216  mm 
 

7. iribi wvimebis raodenoba weliwadSi                       944  mm 
 

8. Tovlis safaris wona                                      0.5 kpa 
 

9. Tovlis safaris dReTa ricxvi                              22 

10. Qqaris maxasiaTeblebi, qaris udidesi siCqare SesaZlebeli 

weliwadSi erTxel                 20  m/wm 
5 weliwadSi erTxel               22  m/wm 
10 weliwadSi erTxel              23  m/wm 
15 weliwadSi erTxel              23  m/wm 
20 weliwadSi erTxel              24  m/wm 

11. Qqaris wnevis normatiuli mniSvnelobebi: 

5 weliwadSi erTxel              0.30  kpa 
15 weliwadSi erTxel              0.30  kpa 

12. Ggruntebis  sezonuri  gayinvis  normatiuli  siRrme  yvela  saxis 

gruntebisTvis                                              48 sm 
 

G   geografiulad   sakvlevi teritoria mdebareobs ოზურგეთიs
მუნიციპალიტეტში. (უახლოესი meteosadguri „ოზურგეთი“)
simaRle zRvis donidan 70 m.    

ubnis seismurobad პნ  01.01-09 „სეისმომედეგი  მშენებლობა“-ს  მიხედვით 
miRebul iqnas  8  bali. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0.14. 



 

 

 

6. საქმიანობის განხორციელებით გარემოზე მოსალოდნელი შესაძლო 
ზემოქმედების სკრინინგი 

საპროექტო მახასიათებლების ანალიზის შედეგად განხორციელდა დაგეგმილი საქმიანობით 
მოსალოდნელი ზემოქმედების სკრინინგი, მათ შორის გამოიკვეთა პოტენციური 
ზემოქმედების წყაროები, ხოლო ობიექტური შეფასებების საფუძველზე დადგინდა 
ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი და კომპლექსურობა. მოსალოდნელი ზემოქმედების 
სახეებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, ხმაურის გავრცელება, 
ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება, წყლის გარემოს დაბინძურება, აღსანიშნავია ასევე 
შესაძლო ზემოქმედება მდ. ბჟუჟის ბიოლოგიურ გარემოზე. პროექტის განხორციელებით 
მოსალოდნელი ზემოქმედება გარემოზე ძირითადად დროებითი ხასიათის იქნება და 
შემოიფარგლება მხოლოდ ნაპირდაცვითი სამუშაოების წარმოების ეტაპით. მომდევნო 
ქვეთავებში აღწერილია სკრინინგის პროცედურის შედეგად გამოვლენილი/გამოკვეთილი 
პოტენციური ზემოქმედების წყაროები, გაანალიზებულია მოსალოდნელი ზემოქმედების 
მნიშვნელობა და მოცემულია შესაბამისი დასკვნები. 

 

6.1. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და მოსალოდნელი ზემოქმედების 
სკრინინგი 

 
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება დაკავშირებული იქნება სამშენებლო ტექნიკის 
მუშაობასთან, რის შედეგადაც მოსალოდნელია მტვრის და ნამწვი აირებისა გარემოში ემისია. 
შესაძლო ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება მხოლოდ ნაპირდაცვითი სამუშაოების 
წარმოებასთან და შეწყდება დაგეგმილი ღონისძიებების 
დასრულებისთანავე/შესრულებისთანავე.   სამშენებლო   ტექნიკის   სრული   დატვირთვით 
(ყველა ტექნიკა ერთდროულად) მუშაობის პირობებშიც კი ნამწვი აირების გაფრქვევით 
მოსალოდნელი ემისია იდენტური იქნება საავტომობილო გზაზე მოძრავი 
ტექნიკის/სატრანსპორტო საშუალებების ემისიებისა და არ გადააჭარბებს ზღვრულ 
მნიშვნელობას.   სამშენებლო   სამუშაოების   წარმოების   ეტაპზე   სამშენებლო   უბანზე   არ 
იარსებებს ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი რაიმე სახის სტაციონალური 
ობიექტი/წყარო. სამშენებლო უბანზე დაგეგმილი სამუშოების მასშტაბის და სპეციფიკის 
გათვალისწინებით მოსალოდნელი არ არის დიდი რაოდენობის მტვრის წარმოქმნა. 

 
შესაძლო ზემოქმედების შერბილების, ხოლო უკეთეს შემთხვევაში პრევენციის მიზნით 
გატარდება სათანადო შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის: 

 
ˆ აიკრძალება უქმად მდგომი სამშენებლოო ტექნიკის ჩართულ მდგომარეობაში ყოფნა - 

ყველა სახის სამუშო ტექნიკის ძრავი გაითიშება დაკისრებული სამუშოს 
შესრულებისთანავე - მის დაწყებამდე; 

ˆˆˆˆ გაკონტროლდება     სამშენებლო     საშუალებების     ტექნიკური     გამართულობა     - 
ტექნიკურად გაუმართავი სამშენებლო ტექნიკა დაუყონებლივ დატოვებს სამშენებლო 
უბანს; 

ˆ ამტვერების პრევენციის მიზნით გაკონტროლდება სამშენებლო მასალის სატვირთო 
მანქანაებიდან ჩამოცლა; 

ˆˆˆˆ ამტვერების პოტენციური უბნები წყლით დაინამება.



 

 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის, მათ შორის მოსალოდნელი ზემოქმედების დროებითი 
ხასიათისა და განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების, გათვალისწინებით შეიძლება 
დავასკვნათ რომ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება დაკავშირებული არ იქნება 
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით მოსალოდნელ მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან. 

 

6.2. ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების სკრინინგი 
 
სამშენებლო უბანზე ხმაურის გავრცელება მოსალოდნელია სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო 
ტექნიკის მუშაოებით. ვინაიდან პროექტის განხორციელება არ გულისხმობს მნიშვნელოვან 
(მასშტაბურ) სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას, ხოლო ხმაურის გავრცელებით 
მოსალოდნელი ზემოქმედება იქნება დროებითი, რომელიც შეწყდება სამუშაოების 
დასრულებისთანავე - არ შეიძლება ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება 
კვალიფიცირდეს როგორც ‘მნიშვნელოვანი’. 

 
საპროექტო სამუშაოების დროებითი ხასიათი და დაგეგმილი ღონისძიებები (მარტივი 
კონსტრუქციის დამცავი კედლის მოწყობა) პირდაპირ უსვამს ხაზს პროექტის 
განხორციელებისას ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების მასშტაბსა და 
მნიშვნელობას - შესაბამისად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ხმაურის გავრცელებით გარემოზე 
ზემოქმედების დეტალური შეფასების საჭიროება არ დგას. 

 
დაეგმილი სამუშაოების დროს ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების, მათ 
შორის სამშენებლო უბნის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის შეწუხების პრევენციის 
მიზნით გატარდება სათანადო შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის: 

 
ˆˆˆˆ სამუშაოები განხორციელდება მხოლოდ დღის საათებში; 
ˆ აიკრძალება უქმად მდგომი სამშენებლოო ტექნიკის ჩართულ მდგომარეობაში ყოფნა - 

ყველა სახის სამუშო ტექნიკის ძრავი გაითიშება დაკისრებული სამუშოს 
შესრულებისთანავე - მის დაწყებამდე; 

ˆˆˆˆ გაკონტროლდება     სამშენებლო     საშუალებების     ტექნიკური     გამართულობა     - 
ტექნიკურად გაუმართავი სამშენებლო ტექნიკა დაუყონებლივ დატოვებს სამშენებლო 
უბანს; 

ˆˆˆˆ მნიშვნელოვანი  ხმაურწარმომმქმნეილი  სამუშაოების  წარმოების  დრო  სათანადოდ 
იქნება შერჩეული და აღნიშნულთან დაკავშირებით მოხდება მოსახლეობის წინასწარი 
გაფრთხილება; 

ˆˆˆˆ მნიშვნელოვანი ხმაურწარმომმქმნელი სამუშოაები განხორციელდება მქასიმალურად 
დროის მოკლე პერიოდში; 

ˆ სამშენებლო უბანზე იწარმოებს საჩივრების მიღების მექანიზმი. საჩივრების მიღების 
შემთხვევაში დაიგეგმება დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები (მაგ: ხმაურის 
გავრცელების შემაკავებლი ხელობნური ბარიერის მოწყობა); 

ˆˆˆˆ ძლიერი შემაწუხებელი ხმაურის დროს ტუმბოს მუშაობის ოპტიმიზაცია - საჭიროების 
შემთხვევაში სიჩქარის შემცირება. 

 
ზემოაღნიშნული  მსჯელობისა  და  საპროექტო  მახასიათებლების  გათვალისწინებით 
დგინდება რომ პროექტის განხორციელება დაკავშირებული არ და ვერ იქნება ხმაურის 
გავრცელებით    მოსალოდნელ    მნიშვნელოვან    ზემოქმედებასთან.    ხამურის    დონეების



 

 

 

წარმომქნას და გავრცელებას დროებითი ხასიათი ექნება და შემოიფარგლება მხოლოდ 
ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობით. მოქმედი დადგენილებით („საცხოვრებელი სახლებისა 
და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე 
აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“ 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილება) 
განსაზღვრული ნორმების გადაჭარბების პრვენციის მიზნით განხორციელდება ხმაურის 
დონეების მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში გატარდება შემარბილებელი 
ღონისძიებები. 

 
 
 

6.3. პროექტის განხორციელებით წყლის გარემოზე მოსალოდნელი 
ზემოქმედების სკრინინგი 

 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების წარმოება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ზედაპირული წყლის 
ობიეტზე პირდაპირი ან/და ირიბი სახის ზემოქმედებასთან. სამუშაოების წარმოება 
დაგეგმილია მდინარის წყალმცირობის პერიოდში. ამასთან, ზედაპირული წყლისი ობიექტზე 
შესაძლო ზემოქმედების პრევენციის მიზნით სამუშაო უბნებიდან ტუმბოების დახმარებით 
დაგეგმილია წყლის არინება. 

 
ზედაპირული წყლის ობიექტის შესაძლო დაბინძურების პრევენციის მიზნით  დამატებით 
გატარდება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის: შეიზღუდება სამუშაო 
ადგილზე ტექნიკის რემონტი/ტექმომსახურება და საწვავით გამართვა, ასევე ტექნიკის რეცხვა; 
ტექნიკის/მანქანების წყალში მუშაობა აკრძალული იქნება; შემოწმდება ადგილზე მომუშავე 
ტრანსპორტის და აღჭურვილობის ტექნიკური მდგომარეობა ჟონვის დასადგენად; ყველა 
გამოვლენილი დაზიანება დაუყოვნებლივ იქნება შეკეთებული; ტერიტორიაზე დაზიანებული 
ტექნიკური საშუალებების/მანქანების დაშვება აიკრძალება. 

 
საინჟინრო-გეოლოგიური  კვლევის მიხედვით გამოკვლეული უბნის  ფარგლებში  3.0  მეტრ 
სიღრმეზე (რა სიღრმეზეც დაგეგმილია საექსკავაციო სამუშაოები) გრუნტის წყლები არ 
გამოვლენილან - შესაბამისად ამ მხრივ რაიმე სახის ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და 
დამატებითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ დგას. 

 
სამშენებლო სამუშოების ეტაპზე სამეურნეო-ფეკალური წყლები შეგროვდება ბიო ტუალეტში 
და დაგროვების შესაბამისად განიტვირტება მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი 
სამსახურის მიერ. სამეურნეო-ფეკალური წყლები ჩაშვებული იქნება ქალაქის საკანალიზაციო 
სისტემაში. 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან დგინდება, რომ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება არ 
იქნება დაკავშირებული წყლის (ზედაპირული ან/და მიწისქვეშა) გარემოზე მნიშვნელოვან 
ზემოქმედებასთან.



 

 

 

6.4. ბიოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების სკრინინგი 
 
შესაძლო ზემოქმედება მდ. ბჟუჟის იქტიოფაუნაზე: 

 
მდ. ბჟუჟი მდებარეობს ოზურეთის მუნიცილალიტეტში, 

 
იქტიოფაუნაზე შესაძლო ზემოქმედება (რომელიც შეიძლება გამოიხატოს წყლის გარემოს 
დაბინძურებით ან/და სამიგრაციო  გზების  ბლოკირებით) იქნება დროებითი და შეწყდება 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების დასრულებისთანავე. აღსანიშნავია, რომ სამუშოაები უშუალოდ 
წყალში არ წარიმართება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული სამიგრაციო გზების შესაძლო 
ბლოკირება ან/და    იქტიოფაუნის საბინადრო გარემოს დაზიანება. წყლის გარემოს 
დაბინძურებით იქტიოფაუნაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით 
გატარდება ზედაპირული წყლის ობიექტზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შემარბილებელი 
ღონისძიებები. 

 
შესაძლო ზემოქმედება ფლორაზე და ფაუნაზე: 

 
პროექტის განხორციელება დაგეგმილია დასახლებული ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც 
გარემო მკვეთრად სახეცვლილია ანთროპოგენული ზემოქმედებით. საველე აუდიტური 
დაკვირვებებით დგინდება, რომ საპროექტო მონაკვეთში (მდ. ბარცხანას მარჯვენა ნაპირი) ხე- 
მცენარეები, მათ შორის საკონსერვაციო ღირებულების, სახეობები წარმოდგენილი არ არის. 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის შესაბამისად, საპროექტო ნაგებობის მოწყობით მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედება ფლორისტულ გარემოზე მოსალოდნელი არ არის. 

 
საპროექტო ადგილზე არსებული ანთროპოგენური დატვირთვის, მათ შორის საავტომობილო 
გზასთან და დასახლებულ პუნქტთან სიახლოვის, გათვალისწინებით საპროექტო ტერიტორია 
არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან გარემოს ფაუნის წარმომადგენლებისათვის. ტერიტორიაზე 
ფაუნის წარმომადგენლების საბინადრო ადგილები არ გამოვლენილა. ვინაიდან საპროექტო 
ადგილი  ანთროპოგენური  ზემოქმედებით  სახეცვლილ  გარემოს  წარმოადგენს  - 
ტერიტორიაზე ფაუნის წარმომადგენლების, განსაკუთრებით კი საკონსერვაციო ღირებულების 
სახეობების, არსებობა ან/და გავრცელება ნაკლებ სავარაუდოა. 

 
საპროექტო მონაკვეთის ფლორისტულ და ფაუნისტურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების 
დაბალი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, აღნიშნული მიმართულებით რაიმე სახის 
დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრის საჭიროება არ დგას.



 

 

 

6.5. ნარჩენების წარმოქმნითა და გავრცელებით მოსალოდნელი 
ზემოქმედების სკრინინგი 

 
ნარჩენების წარმოქნითა და გავრცელებით შესაძლო ზემოქმედება გარემოზე დაკავშირებული 
იქნება დროებითი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებასთან. ნარჩენების რაოდენობა 
უმნიშვნელო იქნება, რაც ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებას არ საჭიროებს. 

 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით გარმოს დაბინძურების პრევენციის მიზნით საპროექტო 
ტერიტორიაზე განთავსდება დროებითი კონტეინერი, რომელიც პერიოდულად გატანილი 
იქნება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. 

 
დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით სამშენებლო უბანზე მოსალოდნელი 
არ არის სახიფათო ნარჩენების წარმოქნა, თუმცა სამშენებლო უბანზე სახიფათო ნარჩენის 
შესაძლო წარმოქნის შემთხვევისთვის (შეიძლება იყოს დაბინძურებული (ბიტუმიანი) ჩვრები, 
ნარჩენი საღებავი) გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების შეგროვდება შესაბამის 
კონტეინერში, რომელიც სამუშაოების დასრულების შემდგომ გადაეცემა აღნიშნული 
ნარჩენების მართვაზე სათანადო ნებართვის მქონე კომპანიას. 

 
სამშენებლო  სამუშაოების  შედეგად  მოსალოდნელია  ასევე  ინერტული  სამშენებლო 
ნარჩენების წარმოქნა, რომელიც გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და გამოყენბული იქნება 
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სხვადასხვა დაზიანებული უბნების შესავსებად. 

 
ნაპირდაცვითი სამუშაოების დასრულების შემდგომ საპროექტო ტერიტორია დასუფთავდება 
ყოველგვარი სამშენებლო ან/და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან. საერთო ჯამში დგინდება, 
რომ - საპროექტო ობიექტის სამშენებლო ხანგრძლივობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების 
გათვაისწინებით მასშტაბური რაოდენიბის ნარჩენების წარმოქმნა და შესაბამისად გარემოზე 
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნარჩენების წარმოქმნა-გავრცელების კუთხით მოსალოდნელი არ 
არის. 

 
6.6. ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და გრუნტის ხარისხზე შესაძლო 

ზემოქმედების სკრინინგი 
 
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედება 
მოსალდონელი არ არის - საპროექტო მონაკვეთში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა წარმოდგენილი 
არ არის. შესაძლო ზემოქმედება გრუნტის ხარისხზე დაკავშირებული იქნება მშენებლობის 
ეტაპზე დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრასთან, ნარჩენების და სამურნეო- ფეკალური   
წყლების   არასწორ   მართვასთან.   მსგავსი   შემთხვევების   თავიდან   აცილების მიზნით, 
სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი კონტროლი. 

 
დაგეგმილი ღონისძიებების მასშტაბის გათვალისწინებით გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედება 
არ იქნება მნიშვნელოვანი, ხოლო შესაძლო ზემოქემდების პრევენციის მიზნით გატარდება 
სათანადო ღონისძიებები, მათ შორის ნარჩენების და სამურნეო-ფეკალური წყლების მართვა 
განხორციელდება  ზემოთ მოცემულ ქვეთავებში აღწერილი პროცედურის შესაბამისად.



 

 

 

მშენებლობის ეტაპზე სამშენებლო უბანზე არ იარსებებს დამაბინძურებელი ნივთიერებები, 
რომლთა დაღვრამ შესაძლოა ზემოქმედება იქონიოს გრუნტის ხარისხზე. სამშენებლო 
ტექნიკიდან ნავთობპროდუქტების შესაძლო დაღვრის ან/და გაჟონვის შემთხვევაში 
დაბინძურებული გრუნტი მყისიერად მოიხსნება და შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა 
სახიფათო  ნარჩენების  მართვაზე  შესაბამისი  ნებართვის  მქონე  კომპანიას,  ხოლო 
დაძიანებული ტექნიკა დროულად დატოვებს სამშენებლო უბანს. 

 
 
 

7. საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის 
რისკი 

 
 
 
პროექტის მასშტაბისა და სხვადასხვა საპროექტო მახასიათებლების, მათ შორის 
ადგილსპეციფიური გარემოების გათვალისწინებით დაგეგმილ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკები მოსალოდნელი არ არის. 
დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს მარტივი კონსტრუქციის ნაპირსამაგრი ნაგებობის 
მშენებლობას, რომლის მიზანს სწორდე ავარიის ან/და კატასტროფის რისკების პრევენცია 
წარმოადგენს. 

 
8. არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური 

ზემოქმედება 
 
დაგეგმილი საქმიანობის სიახლოვეს ანალოგიური ფუნქციური დატვირთვის ან/და სხვა სახის 
ინფრასტრუქტურული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების არსებობა არ დადასტურებულა. 
მოძიებული ინფორმაციით საპროექტო ობიექტის სიახლოვეს დაგეგმილი არ არის 
ანალოგიური ან/და სხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც დაგეგმილ 
საქმიანობასთან ერთად კუმულაციურ ეფექტს შექმნიდა. 

 
დაგეგმილი საქმიანობის საპროექტო მახასიათებლების, მათ შორის საქმიანობის მასშტაბის 
გათვალისწინებითა და მოძიებული ინფრომაციის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
პროექტის განხორცეილება დაკავშირებული არ იქნება არსებულ ან/და დაგეგმილ 
საქმიანობასთან კუმულაციურ ზემოქმედებასთან. 

 
 
 

9. ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი, კომპლექსურობა და გარემოზე 
მოსალოდნელი ზემოქმედების (გზშ-ის) პროცედურის ჩატარების 

მნიშვნელობის განსაზღვრა 
 
გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების სკრინინგით დგინდება, რომ პროექტის 
განხორციელება არ იქნება დაკავშირებული გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან, 
ხოლო შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი და კომპლექსურობა არ შეიძლება ჩაითვალოს 
მასშტაბურად. შესაძლო ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელი იქნება გარემოსდაცვითი



 

 

 

შემარბილებელი  ღონისძიებების  გატარებით.  აღსანიშნავია,  რომ  ზოგიერთ  შემთხვევაში 
საერთოდ არ გდას შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა-განხორციელების საჭიროება. 

 
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემდეგ, შემცირდება მდინარის ნაპირზე 
მიმდინარე ინტენსიური ეროზიული პროცესების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიებზე, 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის მდგომარეობა. 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის, მათ შორის მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებისა და 
მნიშვნელობის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ დაგეგმილი საქმიანობისთვის 
გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასების (გზშ-ის) პროცედურის ჩატარების 
საჭიროება არ დგას. პროექტი ერთგვარ გარემოსდაცვით ხასიათს ატარებს და მიმართულია, 
როგორც მდ. ბჟუჟის ნაპირის გაუმჯობესების, ისე მარჯვენა ნაპირზე საავტომობილო გზისა და 
მაცხოვრებელი მოსახლეობის უსაფრთხობისაკენ.


